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Aide à la décision / Suivi 

La gamme AZUD DLOG possède des 
équipements autonomes pour surveiller 
et enregistrer les variables climatiques et 
agronomiques de toutes les cultures: horticole, 
fruitière, etc.

Selon le modèle, les équipements enregistrent les 
relevés d’humidité, de température et EC du sol, 
du potentiel matriciel du sol, de la consommation 
d’eau, de la température et de l’humidité de l’air, 
du rayonnement solaire, des précipitations, de 
la vitesse et la direction du vent. Ils calculent 
également l’évapotranspiration (ETo et Etc), le 
déficit de pression de vapeur (VPD), le stress 
hydrique (SH), le point de rosée et l’accumulation 
d’heures froides.

Les équipements disposent d’un accès internet 
comme interface du système, pour consulter 
les relevés en temps réel depuis n’importe quel 
smartphone, tablette ou PC.

Principales caractéristiques

 Système personnalisable.

 Graphiques des relevés (possibilité de visualiser 
plusieurs capteurs sur le même graphique). 

 Notification d’alarmes (deux niveaux 
configurables). 

 Installation et montage faciles. 

 Connexion plug & play.
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AZUD DLOG 200* AZUD DLOG 600**

Alimentation Autonome à travers le panneau solaire et batterie

Contrôleurs d’eau 2 4

Capteurs de sol/substrat (humidité, EC et Temp.) 2 4

Tensiomètre 2 4

Pluviomètre  

Capteur d’humidité ambiante  

Capteur d’humidité  

Capteur de rayonnement  

Anémomètre  

Girouette - 

Calcul des variables agronomiques  

*AZUD DLOG 200 possède 2 connecteurs rapides avec possibilité d’expansion. Vous pouvez connecter un maximum de 2 capteurs analogiques, 2 
capteurs numériques et 2 capteurs SDI-12.
**AZUD DLOG 600 aves option de conexión à bornes. Possède 6 connecteurs rapidez avec possibilité d’expansión. Vous pouvez un máximum de 6 
capteurs analogiques, 6 capteurs numériques et 4 capteurs SDI-12.
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* SISTEMA AZUD, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ces produits sans préavis.

Les équipements de la gamme AZUD DLOG possèdent jusqu’à 6 

connecteurs rapides à choisir parmi:


