
Tubería de microirrigación PE 32, tubería HIDRO-P

Qué es
Tubería de microirrigación PE 32, tubería 
HIDRO-P (tubería de microirrigación con 
agujero taladrado), fabricado con materia 
prima de primera calidad y bajo los más 
estrictos controles de calidad.

Para riego de cultivos intensivos.

Para explotaciones con cultivos 
arbóreos.

Para riego en invernadero.

Sencillez en la inserción de goteros y 
accesorios.

Fácil adaptación a las necesidades 
específicas de cada cultivo.

Gran resistencia a radiación UV para 
asegurar una larga vida útil.
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TUBERÍA DE MICROIRRIGACIÓN PE 32

TUBERÍA HIDRO-P (tubería de microirrigación con agujero taladrado)

ECOTUBO

RECOMENDAMOS ACCESORIOS HOMOLOGADOS POR AZUD, CONSULTE NUESTRA GAMA DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS 

*Dimensiones no contempladas en norma UNE. Espesores especiales bajo pedido. Los diámetros, espesores y presiones expresados son valores nominales.
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Diámetro nominal Espesor de la pared Presión máxima Longitud de la bobina Bobinas por 
contenedor 
HC 40 pies

Bobinas por 
tráilermm mm mil bar psi m pies

12 1.0 39 2.5 36 500 1641 480 540

16

1.2 47 2.5 36 400 1312 384 432

1.4 55 4.0 58 400 1312 384 432

1.5 59 4.0 58 300 985 480 540

*18 1.2 47 2.5 36 300 985 360 432

20
1.3 51 2.5 36 250 820 360 432

1.4 55 2.5 36 250 820 360 432

Diámetro nominal Espesor de la pared Longitud de la bobina Bobinas por 
contenedor HC 40 

pies

Bobinas por 
tráilermm mm mil m pies

16

0.9 450 1477 384 432

1.0 400 1312 384 432

1.2 400 1312 384 432

20

1.1 250 820 384 432

1.2 250 820 384 432

1.3 51 250 820 384 432

Diámetro nominal Espesor de la pared Distancia entre 
taladros Presión máxima Longitud de la bobina Bobinas por 

contenedor 
HC 40 pies

Bobinas por 
tráiler

mm mm mil m bar psi m pies

16 1.2 47 0.15-2 2.5 36 400 1312 384 432

20 1.3 51 0.15-2 2.5 36 250 820 360 432
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