
Qu’est-ce 
que c’est
Tuyauterie de microirrigation en PE 
32, tuyauterie HIDRO-P (tuyauterie de 
microirrigation avec les orifices déjà 
percés) fabriqués de la matière première 
de première qualité et sous les contrôles 
de qualité les plus strictes.

Pour irrigation des cultures intensives.

Pour exploitations avec cultures 
arboricoles.

Pour irrigation dans les serres.

Facilité d’insertion des goutteurs et 
accessoires.

Adaptation facile aux besoins 
spécifiques de chaque culture.

Haute résistance aux rayons UV 
assurant une grande durée de vie.
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Applications Avantages

Tuyauterie de microirrigation en PE 32, tuyauterie HIDRO-P



DONNÉS TECHNIQUES www.azud.com

ON RECOMMANDE SEULEMENT DES COMPOSANTS HOMOLOGUÉS PAR AZUD, VOUS POUVEZ CONSULTER NOTRE GAMME DE RACCORDS POUR TUBE GOUTTE À GOUTTE
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JONCTION DROITE
DÉPART DE RAMPE 

AVEC JOINT VANNE DE TUYAU TE ÉGAL

TUYAUTERIE DE MICROIRRIGATION EN PE 32

TUYAUTERIE HIDRO-P (tuyauterie de microirrigation avec les orifices déjà percés)

ECOTUBO

*Dimensions non inclues par la norme UNE. Epaisseurs spéciales sur demande. Les diamètres, épaisseurs et pressions sont exprimées en valeur nominales.

Diamètre nominal Épaisseur de la paroi Pression maximale Longueur de la bobine Bobines par 
container HC 
de 40 pieds

Bobines par 
camionmm mm mil bar psi m pied

12 1.0 39 2.5 36 500 1641 480 540

16

1.2 47 2.5 36 400 1312 384 432

1.4 55 4.0 58 400 1312 384 432

1.5 59 4.0 58 300 985 480 540

*18 1.2 47 2.5 36 300 985 360 432

20
1.3 51 2.5 36 250 820 360 432

1.4 55 2.5 36 250 820 360 432

Diamètre nominal Épaisseur de la paroi Longueur de la bobine Bobines par 
container HC de 

40 pieds

Bobines par 
camionmm mm mil m pies

16

0.9 36 450 1477 384 432

1.0 39 400 1312 384 432

1.2 47 400 1312 384 432

20

1.1 43 250 820 384 432

1.2 47 250 820 384 432

1.3 51 250 820 384 432

Diamètre nominal Épaisseur de la paroi Distance entre 
les orifices Pression maximale Longueur de la bobine Bobines par 

container 
HC de 40 

pieds

Bobines par 
camion

mm mm mil m bar psi m pied

16 1.2 47 0.15-2 2.5 36 400 1312 384 432

20 1.3 51 0.15-2 2.5 36 250 820 360 432
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