AZUD

AZUD LUXON LCA

Gama de filtros automaticos de malla, de control
hidraulico, aptos para todas las aplicaciones y con
un amplio rango de grados de filtrado, con la garantia
de calidad de AZUD.

TECNOLOGIA

Los filtros AZUD LUXON mantienen sin
interrupcion el suministro de agua filtrada
durante el ciclo de lavado.

El agua ingresa al sistema (1) y fluye al
interior del elemento filtrante.

Después, el agua pasa a través de la malla
(2), de manera que las particulas quedan
retenidas en la cara interna del elemento
filtrante. El agua ya filtrada contintia su
trayecto hasta el colector de salida (3).

Cuando se produce un incremento del
diferencial de presion se provaca el inicio
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del ciclo de limpieza. Se abre una valvula
hidraulica situada en la salida de drenaje,
lo que crea una succion en el extremo de
las boquillas interiores del filtro (4). Estas,
sujetas a un movimiento helicoidal a lo
largo de la malla, aspiran las particulas
filtradas. La suciedad se expulsa por el
drenaje (5).

El tiempo de duracion de este proceso esta
preestablecido por el controlador. Cuando
se cumple, la valvula de lavado se cierra
y finaliza el proceso de limpieza, con un
gasto minimo de agua.
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VENTAJAS:

v Eficiencia energética: El consumo en el
ciclo de lavado es minimo.

\/ Amplio rango de filtracion: Grados
filtrado 80, 100, 125, 200, 300, 500 y
1000 micron.

v Versatilidad: Gama de 2" a 10" //
50-250 mm.

\/ Resistencia: Soporta hasta 60 °C (140 °F).

\/ Gran superficie filtrante: Hasta 7200 cm?
(1116 in?).

v Material resistente: La malla es de acero
inoxidable de alta calidad resistente a la
corrosion.

\/ Ahorro de tiempo: El proceso de filtracion
continua de manera simultanea al ciclo de
lavado.

¥ Facilidad en la instalacion: Los equipos
son proporcionados listos para instalar.

91000798_03



www.azud.com

AZUD Lo

AZUD LUXON LCA

MATERIALES CONSTRUCTIVOS

2 ~ Acero al carbono (S-235-JR)
CONEXION DN CuerpoTapa _________________ con recubrimiento epoxi-poliéster
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Soporte de
la malla

Modelo

AZUD LUXON LCA 1650 R/2 PP 2 50 112" 40 1600 250 duntes NeR
AZUD LUXON LCA 1650 R/3 PP 3" 75 11/2" 40 1600 250 Valvula de drenaje Poliamida reforzada
AZUD LUXON LCA 2400 M/4 PP 4 100 1 25 2400 370 presaneaes e
; Unidad de control a pilas 0 a 220 V AC incluida. H
AZUD LUXON LCA 4800 M/4 PP 4" 100 2" 50 4800 745 : Presion max. 10 bar / 145 psi. Presion min. 2.5 bar / 36.3 psi.
H A 0 0]
AZUD LUXON LCA 4800 M/6 PP 6" 150 2" 50 4800 745 ; Ein;}ﬂirgmra max 607C/140°F

Todos los modelos con conexion brida DIN 2576
Consulte otras configuraciones en www.azud.com

CONEXION FILTRACION CICLO DE LAVADO
Soporte de
Modelo la malla a%gdgallda Superficie filtrante Caudal méximo Caudal Tiempo Volumen
[ m | [ gl |
AZUD LUXON LCA 1650 R/2 PP 2" 50 1600 250 30 132 28 44 15 42 1.1
AZUD LUXON LCA 1650 R/3 PP 3" 75 1600 250 50 220 28 44 15 42 1.1
AZUD LUXON LCA 2400 M/4 PP 4" 100 2400 370 90 396 2.8 44 18 50.4 13.3
AZUD LUXON LCA 4800 M/4 PP 4" 100 4800 745 90 396 5.6 89 20 112 29.6
AZUD LUXON LCA 4800 M/6 PP 6" 150 4800 745 170 748 5.6 89 20 112 29.6

El caudal dado por filtro condiciona la frecuencia de la activacion del lavado.
Caudal méaximo recomendado, 125 micron y agua de calidad buena.
Minima presion de lavado: 2.5 bar / 36.3 psi en colector de salida.

Consulte otros grados de filtrado.

PERDIDA DE CARGA
125 micron
4 440 4400 gpm
1 . 14 psi
//E'_ E
kNS <
! ]‘/ { o }} ny £
1 }_\\o\}\‘!-/ /ﬂg/e.u ; 01 14
>3 /! < Akieso"
| - =
T t oc
L
E o
D
0.01 ; 014
10 100 1000

CAUDAL (m#/h)

DIMENSIONES
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AZUD LUXON LCA 1650 R/2 860 339 580 228 435 171 300 118 554 218 260 102 260 102 323 127 78 172 34 75
AZUD LUXON LCA 1650 R/3 860 339 580 228 435 171 300 11.8 554 218 260 102 260 102 323 127 80 177 36 79
AZUD LUXON LCA 2400 /4 870 343 585 23 610 24 350 138 562 221 290 114 116 46 302 119 173 381 60 132
AZUD LUXON LCA 4800 M/4 1145 451 685 27 610 24 500 197 880 346 290 114 62 24 395 1565 252 556 81 179
AZUD LUXON LCA 4800 M/6 1145 451 685 27 610 24 500 197 880 346 290 114 62 24 395 1565 252 556 81 179

SISTEMA AZUD, S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las caracteristicas de sus productos



