
Tubería emisora autocompensante especial para riego subsuperficial 
en paisajismo y jardinería profesional.

Qué es Aplicación Ventajas
Tubería emisora autocompensante cuenta 
con una trayectoria y eficacia contrastadas 
para instalaciones de riego localizado 
superficial, garantizando uniformidad y 
manteniendo una estabilidad de caudales a 
lo largo del tiempo.

La tubería emisora autocompensante se 
fabrica mediante el proceso de extrusión, 
integrando en dicho proceso el gotero 
cilíndrico autocompensante.
 
Óptimo comportamiento hidráulico. Tanto la 
tubería como el gotero son totalmente 
cilíndricos y mantienen una mínima 
interacción hidráulica con el caudal 
circulante.

Microirrigación profesional superficial y 
subsuperficial para jardinería.

Proyectos de paisajismo en el medio 
urbano.

Grandes zonas deportivas.

Parques temáticos.

Autopistas, carreteras, autovías.

Zonas residenciales.

DS Technology, máxima protección ante 
obturaciones.

Filtro de entrada con efecto de autolimpieza.

Elevada longitud de los laterales. Emisor con 
mínima perdida de carga.

Ahorro de agua. Ahorro de energía al trabajar 
a bajas presiones.

Distribución temporal y espacial de caudales 
constante y uniforme en todos los puntos 
de emisión con independencia de la presión 
de trabajo y la topografía del terreno.

Diafragma resistente a los productos 
químicos y los fertilizantes habitualmente 
utilizados en agricultura.

Eficacia contrastada en sistemas de riego 
subsuperficial.

Incorpora dos orificios de salida del agua 
diametralmente opuestos. Esto favorece la 
distribución espacial del agua, disminuyendo 
el riesgo de intrusión radicular y la succión 
de agua tras el cese de riego. 

Adaptación paisajística.

Sistema integrado: disminución de costes 
de instalación.

Mayor control del riego.

00000609



AZUD GREENTEC PC 16

Bobina

Tubería 
con gotero 
integrado

(m) (pies)

50

100

200

490 x 130

520 x 180

585 x 283

19.29 x 5.12

20.47 x 7.09

23.03 x 11.14

45

24

16

(1.25 x 1.00 x 1.28)

(1.10 x 1.10 x 1.23)

(1.17 x 1.17 x 1.28)

CP6

1.10 x 1.10

1.10 x 1.10

(4.10 x 3.28 x 4.20)

(3.61 x 3.61 x 4.04)

3.83 x 3.83 x 4.20)

164

328

656

(mm) (in) (m) (pies)
Bobina: Ø Exterior x Altura Palet. (Altura máx 1.30 m / 4.26 pies) Bobinas por Palet

Consultar otros modelos

l/h
gph

mm
"

mm
mil

bar
psi

2.2
0.58

13.6
0.54

1.1
43

4.0
58

Caudal Nominal

Diametro Interior

Espesor Nominal

Presión Maxima

2L

ISO 9261

AZUD GREENTEC PC 16

66
93

111
125
135
145

216
305
364
410
443
476

88
124
147
165
180
192

289
407
482
541
590
630

Pendiente 0%

AZUD GREENTEC PC 16

Presión Separación de emisores

(bar) (psi) (m)

0.35 m
14"

(pies) (m)

0.50 m
20"

(pies)

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

22
29
36
44
51
58

Longitud de ramal

1

3

2

FÁCIL INSTALACIÓN 
Agiliza y facilita la instalación de tubería y accesorio.

SEGURIDAD
Máxima resistencia a la desconexión mecánica.

ESTANQUEIDAD 
Ofrece total estanqueidad con independencia de los valores de presión de trabajo.

1

3

2

Tubería con gotero integrado 50 m Tubería con gotero integrado 100 m Tubería con gotero integrado 200 m

1,17 m 1,17 m

1,28 m

CONEXIÓN CTR PARA PVC CON JUNTA CONEXIÓN EN TENLACE RECTO

RECOMENDAMOS ACCESORIOS HOMOLOGADOS POR AZUD, CONSULTE NUESTRA GAMA DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS AC
CE
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www.azudirrigation.com

SISTEMA AZUD, S.A.
Avda. de las Américas P. 6/6 - Pol. Ind. Oeste
30820 ALCANTARILLA - MURCIA - SPAIN

Apdo. 147•30169 SAN GINÉS - MURCIA - SPAIN
Tel.: +34 968 808402 • Fax: +34 968 808302
E-mail: azud@azud.com • www.azud.com
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AZUD GREENTEC PC 16

Modelo 

Ecuación característica 
q = K · hx

q (l/h) - h (mca)

q = 2.2 · h0

q (gph) - h (psi)

q = 0.58 · h02.2L


